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Strong Duct Tape

Disclaimer: de bovenstaande informatie wordt te goeder trouw verstrekt. De gebruiker dient zich er echter van te vergewissen dat het product wel degelijk geschikt is voor het beoogde 
doel. De aangegeven waarden zijn gemiddelde waarden en mogen niet worden beschouwd als minimum- of maximumwaarden voor specificaties. STIKXX kan niet aansprakelijk worden 
gesteld, indien het product niet naar behoren werkt, tenzij het volledig werd getest. Het is aan de klant om de geschiktheid van de tapes voor de toepassingen na te gaan.

www.stikxx.com

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN

Een hoogwaardige tape van papier, gecoat met synthetische lijm.
- Kleur: oranje.
- Ideaal om ruwe en veeleisende oppervlakken te beschermen, 

waaronder: stucwerk, beton, baksteen ...
- Uitstekend geschikt voor het aanbrengen van stucwerk of 

geschilderde oppervlakken met structuur.
- Bestand tegen mechanische schade.
- Geschikt voor langdurige blootstelling aan invloeden van 

buitenaf en pelt gemakkelijk af zonder resten of schade.
- De speciale drager is gemakkelijk verticaal en horizontaal te 

scheuren.
- Zeer sterke lijm die goed werkt in vochtige omstandigheden.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK EN BEWARING

Bewaar de tape uit de buurt van hitte en vorst. Bij voorkeur 
tussen 18°C en 21°C, met een relatieve vochtigheid van 50%.
- Gebruik het product binnen 12 maanden na productiedatum.
- Test op een niet-zichtbaar oppervlak voor gebruik.
- Rol enkele centimeters tape af, plaats deze op het oppervlak 

en druk stevig aan. Trek niet te hard aan de tape om te 
voorkomen dat deze vervormt en scheurt.

EIGENSCHAPPEN WAARDE

Totale dikte 145 μm

Kleefkracht 16 N/cm max.

Treksterkte niet van toepassing

Rek bij breuk niet van toepassing

Hittebestendigheid -5°C > 60°C

UV-bestendigheid overeenkomstig

AFMETINGEN

48 mm x 33 m


